
Anjeos Tejidos Wire Cloth
Usos: Anjeos para secamiento de café, anjeos contra mosquito, 

zarandas, cribas, rejillas, tamices graduados, acabados, etc.

R

Fabricación de pedidos especiales

Huecos x 
2Pulgada

Calibre Rollos (m)
Huecos x 

2Pulgada
Calibre Rollos (m)

5 X 5 BWG-18 1,00 X 10,00 4 X 4 BWG-18 1,00 X 30,00

5 X 5 BWG-23 0,90 X 30,00

6 X 6 BWG-18 1,00 X 10,00

6 X 6 BWG-23 0,90 X 30,00 14 X 14 BWG-31 0,90 X 30,00

8 X 8 BWG-19 1,00 X 10,00 14 X 14 BWG-33 0,90 X 30,00

8 X 8 BWG-27 0,90 X 30,00 14 X 14 BWG-33 1,20 X 30,00

10 X 10 BWG-19 1.00 X 10,00

10 X 10 BWG-27 0,90 X 30,00

12 X 12 BWG-27 0,90 X 30,00

Presentación:  Rollos.  
Material:  Alambre galvanizado

Fabricación de productos especiales.

ANJEOS TEJIDOS ANJEO TEJIDO CAFETERO

ANJEO CONTRA MOSQUITO

Anjeos soldados
Welded wire cloth

Huecos (Mesh)* Calibre Dimensión Rollos

1 X 1* BWG-17 Y 19 0,90 X 30,00 m
2 X 2* BWG-19 Y 21 0,90 X 30,00 m

Medida hueco* Calibre Dimensión Rollos

2” X 1” BWG-14 0,90 X 20,00 m
2” X 1” " 1,50 X 20,00 m
2” X 1” " 2,00 X 20,00 m
2” X 3” BWG-14 0,90 X 20,00 m
2” X 3” " 1,50 X 20,00 m
2” X 3” " 2,00 X 20,00 m
2” X 4” BWG-14 0,90 X 20,00 m
2” X 4” " 1,50 X 20,00 m
2” X 4” " 2,00 X 20,00 m

ANJEOS SOLDADOS

MALLAS ELECTROSOLDADAS MULTIUSOS

2* Mesh = Cantidad de huecos por pulgada

*Tamaño del hueco en pulgadas

Mallas para Jaulas y cerramientos livianos

Usos: Zarandas, jaulas, prefabricados, cerramientos,
enrejados, tamices, cultivos de flores, cribas,

acabados, rejillas, artículos para el hogar y oficina, etc.

Usos: Zarandas, jaulas, prefabricados, cerramientos,
enrejados, tamices, cultivos de flores, cribas,

acabados, rejillas, artículos para el hogar y oficina, etc.

Dimensiones Calibre Medida del hueco

m2 BWG-15 0,15 X 0,20 m

1.20 X 30.00 m BWG-15 0,15 X 0,20 m

MALLAS PARA FLORES

Normas ICONTEC para la materia prima:

NTC 2403 - Fabricación 

de Alambres Galvanizados

NTC 461 - Norma sobre capa de Zinc

NTC 414 Norma de Ductibilidad

Pesos y calibres sujetos a 

normas internacionales.

Fabricación sobre pedido.

Presentación:  Rollos.

Material:  Alambre Galvanizado.

www.colmallas.com FP: Abr - 2012

Cel. Ventas: 315 333 9128 /  
E-Mail: ventas@colmallas.com,  Calle 12 No. 37-53  Bogotá D.C. Colombia.

PBX: (571) 360 8211 Fax: (571) 277 8689 

Tutoriales
para

crecimiento
en cultivos
de flores

Fabricación de pedidos especiales


